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1. Введение

В настоящем руководстве рассматриваются назначение, состав, особенности и процесс установки пакета DAQ Tools.
2. Назначение

Главное назначение пакета DAQ Tools — поддерживать управление базовыми беспроцессорными модулями и установленными на них субмодулями со стороны ПЭВМ.
2.1 Условия поставки
Пакет DAQ Tools поставляется бесплатно.

Компоненты пакета DAQ Tools и весь пакет целиком может передаваться третьим фирмам без ограничения.

Мы рекомендуем при поставке третьим фирмам вновь разработанного прикладного ПО всегда включать в его состав компонент RT в том виде, в каком он поставляется в пакете DAQ Tools.
3. Состав
Пакет DAQ Tools состоит из следующих компонентов:

· RT (Run Time)
· SDK (Software Developer Kit)
· BW (BoardWare)
· TST (Tests)
В зависимости от типа и комплектации изделия в поставку может входить различный набор компонентов. Каждый компонент поставляется в виде одного установочного исполняемого файла. Запуск установочного файла приводит к установке соответствующего компонента. Процесс установки компонентов рассмотрен в главе Установка.

3.1 Компонент RT

В состав компонента RT входят все необходимые файлы для работы библиотеки BARDY с базовым модулем и установленным на него субмодулем:
· среда BRD (BRD.DLL)

· источник инициализации библиотеки BARDY (BRD.INI)
· низкоуровневый драйвер базового модуля (INF-файл и SYS-файл)

· базовый драйвер базового модуля (DLL-файл) и сопутствующие ему файлы
· side-драйвер субмодуля (DLL-файл) и сопутствующие ему файлы

· загрузчик ПЛИС (TPROG.EXE)

· файл с номером версии компонента (VERSION_xxx_RT.TXT)
· другие файлы, специфические для базового модуля

Кроме того, при поставке компонента RT на CD, низкоуровневый драйвер базового модуля, состоящий из INF-файла и SYS-файла, поставляется в неупакованном виде. Это облегчает установку низкоуровневого драйвера в том случае, когда базовый модуль подключается к системной шине ПЭВМ до того, как выполнена установка компонента RT.
3.2 Компонент SDK
Компонент SDK включает в свой состав все необходимые файлы для самостоятельной разработки программного обеспечения. Компонент SDK позволяет разрабатывать приложения, исполняемые на ПЭВМ под управлением ОС Windows, которые предназначены для управления базовым модулем и установленным на него субмодулем при помощи управляющей библиотеки BARDY. 
В основном в состав компонента SDK входят файлы заголовков и библиотек, примеры использования библиотек, а также документация. 
Файл VERSION_xxx_SDK.TXT, входящий в состав компонента SDK, содержит номер версии компонента.
3.3 Компонент BW

Этот компонент содержит описание базового модуля. Этот компонент также может содержать библиотеки, тесты, примеры и документы, специфические для базового процессорного модуля.
Файл VERSION_xxx_BW.TXT, входящий в состав компонента BW, содержит номер версии компонента.
3.4 Компонент TST

Этот компонент тестовое программное обеспечение для базового процессорного модуля.
Файл VERSION_xxx_TST.TXT, входящий в состав компонента TST, содержит номер версии компонента.

3.5 Другие файлы
В комплект поставки DAQ Tools могут также входить следующие файлы:
· установочный файл с библиотеками для Microsoft Visual Studio 2005 (VCREDIST_X86.EXE)

· неупакованный драйвер нижнего уровня для базового модуля (INF-файл и SYS-файл)

· файл для работы программы автоматической установки пакета с компакт-диска (SETUP.SCF)
· файл с номером версии всего пакета (VERSION_xxx.TXT)
4. Установка
4.1 Имена установочных файлов

Каждый компонент поставляется в виде одного установочного файла. Имя файла имеет следующий вид:
· DTbbb_sss_RT_vvv.EXE
для компонента RT
· DTbbb_ sss_SDK_vvv.EXE
для компонента SDK
· DTbbb_ sss_BW_vvv.EXE
для компонента BW
· DTbbb_ sss_TST_vvv.EXE
для компонента TST
где 

bbb — сокращенное обозначение базового модуля или группы модулей
sss — сокращенное обозначение субмодуля или группы субмодулей

vvv — номер версии компонента

4.2 Установка драйвера базового модуля
Низкоуровневый драйвер базового модуля (драйвер 0-го кольца) входит в состав компонента RT. Драйвер поставляется в виде двух файлов — один файл имеет расширение INF, второй файл имеет расширение SYS. Оба файла поставляются в неупакованном виде.
Для установки низкоуровнего драйвера необходимо выполнить следующие шаги:

1. Установить базовый модуль в системную шину ПЭВМ при выключенном питании. При подключении базового модуля к шинам, поддерживающим горячее подключение (USB, IEEE1394 и др.) питание ПЭВМ выключать необязательно.

2. Включить питание и загрузить операционную систему Windows.
3. Сразу по окончании загрузки операционная система сообщит об обнаружении нового неизвестного устройства и предложит выполнить установку драйвера. После этого необходимо пройти через серию диалоговых окон, в одном из которых следует указать каталог на CD, который содержит файлы низкоуровневого драйвера.

4. В последнем диалоговом окне появится сообщение о результатах установки драйвера.

4.3 Установка компонентов RT, BW, SDK, TST
Для установки компонентов RT, BW, SDK, TST необходимо запустить соответствующий установочный файл. При этом в диалоговом окне будет выведено имя базового каталога, в котором будут размещаться файлы пакета DAQ Tools.  При необходимости этот каталог можно изменить.

В процессе установки файлы, входящие в состав компонентов RT, BW, SDK, TST, будут распакованы и размещены внутри базового каталога.

В каталог VERSIONS будет помещен текстовый файл, содержащий номер версии установленного компонента.
В каталоге UNINS будут размещены файлы, предназначенные для удаления компонента.
Установка VCREDIST_X86.EXE

В процессе установки компонента RT также автоматически устанавливается пакет VCREDIST_X86.EXE, который содержит библиотеки для Microsoft Visual Studio 2005. Без установки этого пакета никакое ПО, входящее в состав пакета DAQ Tools, работать не будет.

Установку пакета VCREDIST_X86.EXE можно выполнять многократно, поскольку вторая и все последующие установки не приводят к образованию дополнительных файлов и записей в реестре.
Формирование пути поиска

В процессе установки компонента RT подкаталог \BIN базового каталога включается в путь поиска. Однако для того, чтобы этот каталог появился в пути поиска необходимо выполнить перезагрузку ОС Windows.
Внимание!

После первой установки компонента RT на Ваш компьютер требуется перезагрука ОС Windows для активизации пути поиска.

При повторных установках компонента RT перезагрузка ОС Windows не требуется.
4.4 Настройка файла BRD.INI
Каждый установочный пакет имеет файл BRD.INI, настроенный таким образом, что позволяет работать с любым одним единственным вставленным в компьютер базовым модулем, управляемым библиотекой BARDY. Поэтому файл BRD.INI по умолчанию содержит одну секцию [LID:1] с параметром pid=0.

Если в компьютер вставлено несколько однородных устройств, управляемых из одного приложения, то необходимо создать несколько секций, одинаковых по содержанию, но имеющих разный номер [LID:2], [LID:3] и т.д.

Если же в компьютер вставлено несколько разнородных устройств или с разными устройствами работают разные приложения, то для однозначной привязки приложения к устройству необходимо в соответствующем BRD.INI задать конкретный pid, равный серийному (физическому) номеру устройства, который указан на этикетке, наклеенной на базовый модуль.

4.5 Удаление компонентов
Для удаления компонентов следует из меню «Пуск» вызвать «Панель управления» и запустить «Установку и удаление программ». В предложенном списке следует выбрать название компонента и нажать кнопку «Добавить/Удалить…». После этого выбранный компонент и все входящие в него файлы будут удалены из ПЭВМ в автоматическом режиме.
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