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1. Введение

В настоящем руководстве рассматриваются назначение, состав, особенности и процесс установки пакета DEASY TOOLS FIRMWARE.
2. Установка
Главное назначение пакета DEASY TOOLS FIRMWARE —  управление модулем ЭП 055.043 для проведения прошивки ПЗУ. Пакет состоит из двух частей – драйвера модуля и ПО (программного обеспечения) предназначенного для прошивки ПЗУ модуля.
2.1 Установка драйвера модуля

Низкоуровневый драйвер базового модуля входит в состав компонента FIRMWARE. Драйвер поставляется в виде двух файлов — один файл имеет расширение INF, второй файл имеет расширение SYS. Оба файла поставляются в неупакованном виде.
Для установки низкоуровнего драйвера необходимо выполнить следующие шаги:

1. Установить базовый модуль в системную шину ПЭВМ при выключенном питании. 
2. Включить питание и загрузить операционную систему Windows.

3. Сразу по окончании загрузки операционная система сообщит об обнаружении нового неизвестного устройства и предложит выполнить установку драйвера. После этого необходимо пройти через серию диалоговых окон, в одном из которых следует указать каталог, содержащий файлы низкоуровневого драйвера.

4. В последнем диалоговом окне появится сообщение о результатах установки драйвера.

2.2 Установка ПО

Для установки программного обеспечения необходимо запустить установочный файл dt24_firmware-XXX.exe. При этом в диалоговом окне будет выведено имя базового каталога, в котором будут размещаться файлы пакета DEASY TOOLS. При необходимости этот каталог можно изменить.

В процессе установки файлы будут распакованы и размещены внутри базового каталога.

В каталог VERSIONS будет помещен текстовый файл, содержащий номер версии установленного компонента.
В каталоге UNINS будут размещены файлы, предназначенные для удаления компонента.
3. Прошивка ПЗУ
После установки драйвера и ПО ( установка по-умолчанию производится в каталог C:\ DZYTOOLS, далее он будет использоваться для примеров, если вы произвели установку в другой каталог, спользуйте путь к нему вместо C:\ DZYTOOLS ), для прошивки ПЗУ модуля, необходимо снять перемычку BM с модуля ЭП 055.043 и запустить из каталога C:\ DZYTOOLS\DSP24\FIRMWARE файл flash_write.bat. По окончании работы программы, установите перемычку BM на прежнее место. 
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